
5.18 Schlüter®-BARA-RKB

P R O F I L O  D I  C H I U S U R A

C O N  G O C C I O L A T O I O  E  P R O T E Z I O N E  D E L  R I V E S T I M E N T O

Applicazione e funzione

Schlüter®-BARA-RKB è un profilo di chiu-
sura per bordi frontali di balconi e terrazzi 
che presenta un aletta verso il basso con 
funzione di gocciolatoio e una sporgenza 
di ca. 3 mm verso l’alto a protezione del 
rivestimento. Il profilo è adatto per essere 
applicato ove vi sia già un massetto in pen-
denza. Per ancorare saldamente il profilo 
alla struttura viene utilizzata l’aletta a fori 
trapezoidali affondata nel collante e coperta 
dal rivestimento.

Materiale

Schlüter®-BARA-RKB è realizzato in allumi-
nio cromato e colorato.

Caratteristiche del materiale  
e campi d’applicazione
Il profilo in alluminio non sbiadisce, resiste 
ai raggi UV e agli agenti atmosferici. La 
superficie deve essere protetta da azioni 
abrasive.
L’utilizzo di Schlüter®-BARA-RKB deve 
essere verificato in base alle sollecitazioni 
chimiche, meccaniche o di altra natura pre-
viste.
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Esempio di testo per capitolati:

Fornitura di 
______________m di Schlüter®-BARA-RKB 
come profilo di chiusura a T, realizzato in allu-
minio colorato con gocciolatoio inclinato e 
l’aletta di fissaggio a fori trapezoidali, posato 
a regola d’arte seguendo le indicazioni del 
produttore.
Gli  accessori come angoli esterni e innesti 
sono
■  Inclusi nel prezzo
■  Da quantificare a parte

Altezza del profilo: ___________________ mm
Codice articolo: ________________________
Materiale: _________________________ e/m
Posa: _____________________________ e/m
Prezzo complessivo: ________________ e/m

Posa

1.Applicare uno strato di collante sul bordo, 
dove deve essere applicato il profilo 
Schlüter®-BARA-RKB.

2. Fare affondare bene l’aletta di fissaggio 
a fori trapezoidali nel collante e allineare. 
Se possibile, pulire e sgrassare il profilo 
prima della posa. 

3. Coprire totalmente l’aletta di fissaggio a 
fori trapezoidali con il materiale da rivesti-
mento, facendo attenzione di accostarlo 
bene alla sporgenza di 3 mm del profilo.

Nota: Nella zona di giunzione tra profilo 
e massetto è possibile inserire la fascetta 
sigillante Schlüter®-KERDI-KEBA sotto al 
rivestimento. 

Schlüter®-BARA-RKB
Colori: PG = grigio pastello, GM = grigio metallo

 Lunghezza disponibile = 2,50m

Colori PG GM
Profilo	 •	 •
Angolo	esterno	90°	 •	 •
Angolo	esterno	135°	 •	 •
Angolo	interno	90°	 •	 •
innesto	 •	 •

Panoramica di prodotti:

Cura e manutenzione

Il profilo Schlüter®-BARA-RKB non neces-
sita di particolare cura o manutenzione.
La superficie in alluminio colorato non sbia-
disce. Danneggiamenti visibili sulla superfi-
cie possono essere eliminati tramite river-
niciatura.
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